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福建省信息化局（省无线电管理办公室） 友   情   提醒
购买、使用本设备属于设置使用无线电台（站）的行为，必须依法办理设台审
批手续，领取无线电台执照。在使用设备过程中，应当按照电台执照核定的项目
工作。擅自设置使用无线电台（站）、干扰无线电业务、不按核定项目工作以及
其他违反无线电管理法规的行为，由无线电管理机构给予行政处罚。严重的无线
电违法行为，还可能触犯《刑法》第288条或《治安管理处罚法》第28条，将被
处以三
安机关
年以下有期徒刑、拘役或者管    制
处以拘留的行政处罚。
，并处或者单处罚金的刑事处罚或者由公
鸣 谢 ！
感 谢 您 惠 购  � �
您 带 来可 靠  的 通 讯 。
采 用 了 最 先  进 的 技 术 ， 我 们 深  信 本 产 品 的 质 量  和 功 能 将
会 令 您 感 到  满 意 。
。 我 们 相 信  这 台 易 于 使 用 的  对 讲机 将给
K10AT   

 
使用前注意事项
主要
特点
� � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � �  � � .� � � � � �  � � � � � � �  � � � � �
� � � � �  � � � � � � � �  � � � � � ,� � �  � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � �
100个记忆频道，采用锁相环频率合成
低电提示
请将对讲机及其所有部
件和配件放在小孩子接触不到的地方。
微电脑控制   ，菜单简捷，操作方便
多种步进频率
请不要试图拆开对讲机,非  专   业人员对对讲机的处理可能   会
造成损坏。
输出功率10W
请使用本公司配套的锂
请使用本公司配套的  天
电池及充电器,以免损坏对讲机。
线,以免缩短通讯距离。
简捷高   /低功率转换
采用国际最新聚合物锂   离子电池
静噪等级设置
露于阳光下,或放在过热的地方。
外壳采用进口PC材料，紧固   耐磨
请不要将对讲机长时间暴
简捷信道存储设置
请不要将对讲机放在有灰尘或潮湿的地方
。
请不要用烈性化学  制
品,清洗剂或强洗剂清洗对讲机。
功能操作语音提示（中/英文选购)
差频及频差方向设置
电脑编程
未安装 天
线时,请不要发射。
键音提示功能选择开/关
如果发现对讲机发出异味或烟雾,请立即    关
请与经销商联络。
绚丽LCD显示屏背光便于暗处进行操作
简捷键盘锁定功能
储存信道删除功能
断对讲机的电源,并且从对讲机取下锂      电池,并
泉盛
照明功能
接收，发射（数字/模拟）亚音频单独设置
发射定时
多种信道号显示（全频/显频道/显频率）
多种扫描功能

 
整机配件
请小心从包装箱内取出对讲机。我们建议您在废弃包装材料之前确认一下箱内是
列物品。若有任何物品在搬运中丢 失   或损坏，请立即向送货人提出索   赔   。
否有下
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充电须知（一）
充电须知（ 二   ）
锂
在购买后或长期存放(两个月以上)后，第一次对锂
无法使锂
电池在出厂时未充电,请在使用前先进行充电。
●  先将“火牛”的输出小插头插入“充电器”后的插座上，
再将“火牛”的插头插入市电电源。(如图所示)
●
●
电池充电
、
电池达到它的饱和使用容量。在反复充    /  放电二
三
次后，即可达到正常的充电效果及电池能量。
在充电前，请将装有锂
在充电时使用对讲机，这样  会
电池的对讲机电源  关
闭。严禁
●
●
影响锂
电池的正常充电，及造
成意
外危险。
锂
电池已经完全充电饱和后，请将它从充电座中取出，电池
能量（电力）未完全使用完毕，请勿再行充电。否则     会
电池的记忆效应而损坏。
造成
●  将锂
电池或装锂    电池的对讲机插在充电座上。(如图所示)
即使在完全正确的充电后，锂
电池的使用时间也不增加时，
●
●
●
1.确认锂
电池与充电端子接触正常。
表示锂
电池的寿命已到，请更换或另购新锂      电池。
2.充电时红灯亮起，充电开始；
品在当地的QS经销
充饱后绿灯亮起。
请使用QS原厂锂
电池及锂
电充电座，此 产
商
均能购买得到。
您对非QS原厂之电池及配件有所疑问请勿充电及使用，以
免造成意外及危险。
【 注意 】   为 地 球 环  保，请 做好  电 池 回 收 工 作。
� � 勿 短路  电 池 端子或  将电 池 丢弃  于 火 中 。
� � 勿 擅 自 拆  卸 锂 电 池 的 外  壳 。
●  在对随带的锂
电池充电充饱亮绿灯后，请
将它或装着
它的对讲机从充电座上拿下。
●  随带的锂
电池平均使用时间为15个小时。
平均使用时间是
以5%发射时间、5%接收
时间和90%待命时间进行计算的。
充电须知
2
3
充电须知

 
装/卸锂   电池
安装背夹
● 要装锂    电池时，将锂    电池对准对讲机背面铝框上相应位置，
将两只随带的螺丝锁紧背夹   。
●
然后顺势将电池推入，直听到    "咔嗒" 声。
【 注意 】   请在安装背
夹
时,勿使用防
止螺丝松动
的胶,否则 会
损坏对讲机
的外壳这种胶中所含的丙烯酸会
弄
伤对讲机的背面板。
要卸锂
电池时，请先 关
闭对讲机。
●
1.先将对讲机底部
的电池释放扣按下。
2.同
时将电池往后推。
3.顺着方向将电池取出。
2
3
安装另购的耳机
1
将防水 盖
掰开，再将耳机直接插入
●
耳机座的插孔上。
安装天   线
【 注意 】  使用耳机时，对讲机不能完
线底座，按顺时针方向将 天   线旋入对讲机顶部的连
全防水。
握住 天
接器中，直至旋紧为止。
●
【注意】请不要将 天   线当作把柄,将钥匙串或外接式喇叭/麦克
风挂在 天   线上，这样使用 会   损坏天   线并降低对讲机的性能。
装/卸锂
电池
4
5
安装背夹   /耳机

 
本机示意
图
LCD显示屏
在显示屏上，您可以看到表示选择内容的各种指示符号。下表将为您解析各种符号所代表
的含义。
天
线
手电灯
接收/发射指示灯
电源开 关
/音量调整
扬声器
显示屏
功能键
麦克风
退出键
进位键
数字键盘
退位键
接收存储键
发射存储键
键盘开/锁键
LCD图标解释
信道存储键
该符号指示当前为模拟亚音，发射时该符号出现，表示正在发射模拟亚音信令
该符号指示当前为数字亚音，发射时该符号出现，表示正在发射数字亚音信令
频率模式下该符号出现，表示发射频率为接收频率加上一个频差频率，频差频率在菜单25项中设置
扬声器/麦克
频率模式下该符号出现，表示发射频率为接收频率减去一个频差频率，频差频率在菜单25项中设置
风插孔/输频孔
发射键
监听键
指示当前频道内发射亚音频频点
指示当前频道内接收亚音频频点
当前发射功率为  高
功率
当前发射功率为低功率
手电筒
键
信号强度指示，R表示接收,T表示发射
显示当前电池的剩余电量，在电池即将耗尽的     情
况下，该符号的外框闪烁显示，此时对讲机禁止发射
键盘处在锁定状态下该符号出现，按住#/LOCK键可解除
信道模式下，在频率和信道名称显示方式下，指示信道编号。菜单设置时指示当前一级菜单序号
聚合物锂
电池
本机示意
图
6
7
LCD显示屏

 
基本操作
基本操作
发射键
D键
“F+D”键为下扫描。
按住“发射键”时，并对这麦克风与
嘴唇相距3-4CM，用正常的声调
对着
●
●
麦克风讲话，也使得接收方
获得最佳通话音质。
●
全频模式，操作扫描频率。
●接收时，松开此键。
显频道模式或显频率模式，操作扫描信道。
●
MON键
#键
●
●
长按静噪开启，松开关     闭。
此键为存储按键。
#键+C键接收存储。
#键+D键发射存储。
●
●
手电筒   键
● 短按一下打开照明灯，再按一次照明灯   关
闭。
【 注意 】  注：在全频模式下操作有效。
功能键/退出键
●
按功能键“F”进入功能界面
。
0键
●  退出键（EXIT）为退出键。
● 此键为 高
/低功率快捷切换。
循环按“F+0”液晶
显示"L"为低功率，显示“H”为   高
功率。
●
A键
●  全频模式，短按为频率进位，“F+A”键为兆位数进位。
键
●  显频道模式，短按为信道进位。
此键为按键锁设置
● 循环按“F+   ”液晶显示钥匙符号为键盘锁定，消  失   为键盘未锁定。
。
●
●  显频率模式，短按为信道进位。
B键
●  全频模式，短按为频率退位，“F+A”键为兆位数退位。
●  显频道模式，短按为信道退位。
电源开关   /音量开关    调整
按顺时针方向转动时打开对讲机的电源；按逆时针方向转动到底，
●
听到“咔”一声即  关
闭对讲机的电源；
●
显频率模式，短按为信道退位。
顺时针转动增加音量，反之减少。
●
C键
状态指示灯
“F+ C”键为上扫描。
●
全频模式操作，扫描频率。
●
发射-红灯亮。
●
显频道模式或显频率模式，操作扫描信道。
接收-绿灯亮。
●
●
基基本操作
本操作
8
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功能快捷键操作流程
功能快捷键操作流程
详见
页数
详见
页数
功能名称
进入功能设置
荧屏显示
选择参数
可选择参数
功能名称
进入功能设置
荧屏显示
选择参数
可选择参数
信道号显示
F+1
F+2
循环按F+1选择
全频/显频道/显频率
P12
P12
键盘锁定
F+
循环按F+    选择开启或锁定
循环按F+A则频率兆位数进位
P16
接收亚音频
发射亚音频
全频模式可操作
全频模式可操作
模拟50组可选，数字208组可选
兆位数进位
F+A
全频模式可操作
全频模式可操作
P16
F+3
F+4
F+5
模拟50组可选，数字208组可选
6.25/5/10/12.5/25.0KHZ
P13
P13
兆位数退位
上扫描
F+B
F+C
循环按F+B则频率兆位数后退
按退出键（EXIT），退出扫描
全频模式扫描频率
显频道/显频率模
式扫描信道
全频模式可操作
全频模式可操作
P17
P17
步进频率
语音选择
循环按F+5选择开启/  关
闭
P14
全频模式扫描频率
显频道/显频率模式
扫描信道
按退出键（EXIT）,退出扫描
下扫描
F+D
频差方向
F+6
全频模式可操作
循环按F+6选择加频/减频/全频
P14
按#键后信道号闪烁按A或B键
也可直接输入数字则选择所储
存的信道号
频差频率
F+7
全频模式可操作
进入频差模式直接写入频差频率
P14
全频模式可操作
全频模式可操作
接收信道储存
发射信道储存
#+C
#+D
P17
P18
显频道/显频率模
式可操作
频道内加亚音频按此功能就可查询
接收亚音频频点
P15
接收亚音频查询
发射亚音频查询
F+8
F+9
F+0
按#键后信道号闪烁按A或B键
也可直接输入数字则选择所储
存的信道号
显频道/显频率模
式可操作
频道内加亚音频按此功能就可
查询发射亚音频频点
P15
P16
按住退出键（EXIT）同
时打
信道清
除
P19
开电源，松开按键，记忆清
除
高
功率切换
循环按F+0选择 高
或低功率
按【手电 筒
】键,照明灯亮;再
P19
闭。
照明灯
按【手电 筒   】键,照明灯 关
功能快捷键操作流程
10
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功能操作及说明
功能操作及说明
信道号显示设置
发射亚音频设置
此功能可以设置屏幕的显示方式
此功能可以设置个人的私限，防止他人干扰及与其它电台的信令匹配。
操作步骤如下：
操作步骤如下：
1.在待机状态下，循环按功能键“F+1”键选择信道号显示。
1.在全频模式下，循环按功能键“F+3”键选择模拟亚音频模式或数字亚音频模式。
循环按功能键“F+3”键   关   闭亚音频  荧屏显示
2.显示模式：1.“全频”荧屏显示
2.“显频道”荧屏显示
循环按功能键“F+3”键   模拟亚音频  荧屏显示QT
循环按功能键“F+3”键   数字亚音频  荧屏显示DQT
3.“显频率”荧屏显示
2.设置
音频频率。按退出键（EXIT）亚音频设置完成。
接收模拟/数字亚音频，显示屏中T闪动，按步进键A或后退键B，选择您所需亚
【 注意 】  显示“显频道”或“显频率”对讲机要储存频道，操作有效。
【 注意 】  详见亚音频表单。（P20-23）
接收亚音频设置
此功能可以设置个人的私限，防止他人干扰及与其它电台的信令匹配。
操作步骤如下：
步进频率设置
1.在全频模式下，循环按功能键“F+2”键选择模拟亚音频模式或数字亚音频模式。
此功能可以选择您对讲机所需设置的频率相对应的步进频率。
操作步骤如下：
循环按功能键“F+2”键   关   闭亚音频  荧屏显示
循环按功能键“F+2”键   模拟亚音频  荧屏显示QT
循环按功能键“F+2”键   数字亚音频  荧屏显示DQT
1.在全频模式下，按功能键“F+4”键进入步进频率。荧屏显示
2.进入步进频率，再按4键选择步进频率，
本机共有6.25/5/10/12.5/25.0KHZ五种步进频率可供选择。
3.按退出键（EXIT）频率步进设置
完成。
2.设置
接收模拟/数字亚音频，显示屏中R闪动，按步进键A或后退键B，选择您所需亚音
频频率。按退出键（EXIT）亚音频设置完成。
【 注意 】  详见亚音频表单。（P20-23）
功能操作及说明      12
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功能操作及说明
功能操作及说明
功能操作语音提示设置
2.进入频差频率，直接按数字输入您所要设置的差频频率，如要输入5MHZ的差频，则
输入数字0.5.0.0.0.
便用户设置操作。
3.按退出键（EXIT）频率步进设置完成。
对讲机开启此功能有语音提示，这样方
操作步骤如下：
1.在“全频”、“显频道”或“显频率”模式下，循环按功能键“F+5”键选择开启或       关
闭语音提示。
【 注意 】 设置频差频率的方向详见。（频差方向设置）
频差方向设置
接收亚音频查询设置
此功能主要是或低一种方式，适合加入中继站及其它电台使用。
此功能可在已储存频道中查看所设置的亚音频频点。
对讲机发射和接收频率  高
操作步骤如下：
操作步骤如下：
1.在全频模式下，循环按功能键“F+6”键选择加频或减频。
差频模式：1.加频,荧屏显示
1.在“显频道”或“显频率”模式下，按功能键“F+8”键则显示接收亚音频。
R闪烁代表接收亚音频，荧屏显示
模拟或数字亚音频，荧屏显示
2.减频,荧屏显示
无亚音频,  荧屏显示
3.频差关
闭,荧屏显示
发射亚音频查询设置
【 注意 】  应根据所使用的中继站或电台选择正确的频差方
无效。
向。本功能在“显
此功能可在已储存频道中查看所设置
的亚音频频点。
频道”或“显频率”模式下设置
操作步骤如下：
1.在“显频道”或“显频率”模式下，按功能键“F+9”键则显示接收亚音频。
频差频率设置
T闪烁代表接收亚音频，荧屏显示
此功能可以设置接收和发射频率之间的差值，一般都是中继台或其它电台才使用，本机
的频差范围
：0-70MHZ。
操作步骤如下：
模拟或数字亚音频，荧屏显示
1.在频率模式下，按功能键“F+7”键进入频差频率,荧屏显示
无亚音频,  荧屏显示
功能操作及说明     14
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功能操作及说明
功能操作及说明
高
/低功率切换设置
上扫描设置
此功能可“全频”、“显频道”或“显频率”模式下，简捷     高
操作步骤如下：
1.在“全频”、“显频道”或“显频率”模式下，循环按功能键“F+0”键选择       高
率。
/低功率直接转换。
此功能可以扫描到其它电台频率的活动
操作步骤如下：
。
或低功
1.在全频模式下，按功能键“F+C”键，可以依据您所设置
的步进频率进行上扫描。
2.在“显频道”或“显频率”模式下，按功能键“F+C”键，进行频道上扫描。
3.按退出键（EXIT）退出上扫描。
高
功率:  荧屏显示
低功率:   荧屏显示
下扫描设置
此功能可以扫描到其它电台频率的活动
。
键盘锁定设置
操作步骤如下：
设置
此功能可以使键盘不能操作。
操作步骤如下：
1.在“全频”、“显频道”或“显频率”模式下，循环按功能键“F+        ”键选择解锁或锁
定。
1.在全频模式下，按功能键“F+D”键，可以依据您所设置
的步进频率进行下扫描。
2.在“显频道”或“显频率”模式下，按功能键“F+D”键，进行频道下扫描。
3.按退出键（EXIT）退出下扫描。
兆位数步进设置
信道存储设置
在对讲机处于全频模式下和待机状态下，输入所需存储的频率和各种参数，
此功能可以使全频模式下，以兆位数步进。
操作步骤如下：
1.在“全频”模式下，循环按功能键“F+A”键频率已兆位步进。
这样更方
便使用操作。
操作步骤如下：
1.在全频模式下，按#键进入储存频道。
兆位数后退设置
2.再按A或B键选择调
入第25信道，就直接输入2.5两个数字，本机共有0-99，100个信道。
节信道数，或直接按数字输入您所要信道数，如要存
此功能可以使全频模式下，以兆位数后退。
操作步骤如下：
1.在“全频”模式下，循环按功能键“F+B”键频率已兆位后退。
3.例：需存储第1信道（同
频）接收频率465.875   MHz,   亚音频71.9  Hz;
发射频率465.875   MHz,  亚音频71.9  Hz。
第2信道（异频）接收频率465.575    MHz;
发射频率460.575MHz,    亚音频88.5Hz。
功能操作及说明      16
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功能操作及说明
功能操作及说明
存储第一频道
n. 再按功能键“F+7”进入频差频率，直按数字输入数字0、5、0、0、0
o. 按退出键（EXIT）频差频率设置
完成。
a. 在频率模式下，依次输入4、6、5、8、7、5。
p. 接收存储设置
，按#键频道号闪烁，再按A或B键到02频道或直接按数字0、2，选好
b. 循环按功能键“F+2”进入接收模拟亚音频按A或B键调
节到71.9  Hz，
频道按C键接收存储成
功 。
荧屏显示
q. 发射存储设置
c. 按退出键（EXIT）接收亚音频设置完成
频道按D键发射存储成功 。
d. 再循环按功能键“F+   3”进入发射模拟亚音频按A或B键调节到71.9  Hz，
，按#键频道号闪烁，再按A或B键到02频道或直接按数字0、2，选好
。
荧屏显示
信道删除设置
此功能可以删除对讲机的所有频道及信息。
完成。
操作步骤如下：
e. 按退出键（EXIT）发射亚音频设置
f. 接收存储设置
数字0、1，选好频道按C键接收存储成
，按#键频道号闪烁，再按A或B键到01频道或直接按
1.按住退出键（EXIT），同
时打开电源，松开按键，清除所有频道及信息。
功，荧屏显示
【 注意 】  请警慎删除频道，以免重
新存储，造成不必要的麻烦。
g. 发射存储设置
，按#键频道号闪烁，再按A键到01频道或直接按数字
0、1，选好频道按D键发射存储成
功 ，荧屏显示
低电提示
h. 如不存储亚音频，则不需要b、c、d、e、步骤。
电池符号闪烁，表示电压低并提示请换电池。
低于5.5V对讲机禁发，先有提示音最后自动关
●
●
机。
再存储第 二
频道（发射频率比接收频率低5MHZ）
i. 在频率模式下，依次输入4、6、5、5、7、5。
照明灯
按【手电 筒
】键,照明灯亮;再按【手电 筒   】键,照明灯 关   闭。
k. 再循环按功能键F+3进入发射模拟亚音频按A或B键调
节到88.5  Hz，
荧屏显示
l.  按退出键（EXIT）发射亚音频设置完成。
m. 循环按功能键F+6进入频差方向选择减频。荧屏显示
功能操作及说明
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CTCSS亚音频表(附录表1）
DCS亚音数码表(附录表2）
01   67.0
02   69.3
03   71.9
04   74.4
05   77.0
06   79.7
07   82.5
08   85.4
09   88.5
10   91.5
11   94.8
12   97.4
13   100.0
14   103.5
15   107.2
16   110.9
17   114.8
18   118.8
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
183.5
186.2
189.9
192.8
196.6
199.5
203.5
206.5
210.7
218.1
225.7
229.1
233.6
241.8
250.3
254.1
01   D023N
02   D025N
03   D026N
04   D031N
05   D032N
06   D036N
07   D043N
08   D047N
09   D051N
10   D053N
11   D054N
12   D065N
13   D071N
14   D072N
15   D073N
16   D074N
17   D114N
18   D115N
19   D116N
20   D122N
21   D125N
22   D131N
23   D132N
24   D134N
25   D143N
26   D145N
27   D152N
28   D155N
29   D156N
30   D162N
31   D165N
32   D172N
33   D174N
34   D205N
35   D212N
36   D223N
37   D225N
38   D226N
39   D243N
40   D244N
41   D245N
42   D246N
43   D251N
44   D252N
45   D255N
46   D261N
47   D263N
48   D265N
49   D266N
50   D271N
51   D274N
52   D306N
53   D311N
54   D315N
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
D325N
D331N
D332N
D343N
D346N
D351N
D356N
D364N
D365N
D371N
D411N
D412N
D413N
D423N
D431N
D432N
D445N
D446N
19   123.0
20   127.3
21   131.8
22   136.5
23   141.3
24   146.2
25   151.4
26   156.7
27   159.8
28   162.2
29   165.5
30   167.9
31   171.3
32   173.8
33   177.3
34   179.9
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DCS亚音数码表(附录表2）
DCS亚音数码表(附录表2）
73   D452N
74   D454N
75   D455N
76   D462N
77   D464N
78   D465N
79   D466N
80   D503N
81   D506N
82   D516N
83   D523N
84   D526N
85   D532N
86   D546N
87   D565N
88   D606N
89   D612N
90   D624N
91
92
D627N
D631N
D632N
D654N
D662N
D664N
D703N
D712N
D723N
D731N
D732N
D734N
D743N
D754N
D023I
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
D032I
D036I
D043I
D047I
D051I
D053I
D054I
D065I
D071I
D072I
D073I
D074I
D114I
D115I
D116I
D122I
D125I
D131I
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
D132I
D134I
D143I
D145I
D152I
D155I
D156I
D162I
D165I
D172I
D174I
D205I
D212I
D223I
D225I
D226I
D243I
D244I
145   D245I
146   D246I
147   D251I
148   D252I
149   D255I
150   D261I
151   D263I
152   D265I
153   D266I
154   D271I
155   D274I
156   D306I
157   D311I
158   D315I
159   D325I
160   D331I
161   D332I
162   D343I
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
D346I
D351I
D356I
D364I
D365I
D371I
D411I
D412I
D413I
D423I
D431I
D432I
D445I
D446I
D452I
D454I
D455I
D462I
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
D464I
D465I
D466I
D503I
D506I
D516I
D523I
D526I
D532I
D546I
D565I
D606I
D612I
D624I
D627I
D631I
D632I
D654I
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
D662I
D664I
D703I
D712I
D723I
D731I
D732I
D734I
D743I
D754I
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
D025I
D026I
D031I
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技术指标
一般规格
频率范围
VHF:136 ~174MHz，UHF:400   ~480MHz
步进
5/6.25/10/12.5/25KHz
DC7.2伏（可充式聚合物锂
±2.5ppm
工作电压
频率稳定度
工作温度
电池）
-20℃  ~+50℃
工作方同频单工或异频单工
式
天
体积
线阻抗
50Ω
138mmX62mmX37mm（不含   天
保修卡
线）
发射部分
机　型:                      购买日期  :
输出功率
10W
系列号  :
调
制
方式（宽/窄带）
16KΦF3E/11KΦF3E
≤5KHz/≤2.5KHz
≤7.5μW
≤-65dB/≤-60dB
≥-45dB/≥-40dB
0.7±0.1KHz/0.4±0.1KHz
销售商:
联系电话  :
联系电话  :
　　编  :
最大频偏（宽/窄带）
杂散功率
邻道功率
信噪比（宽/窄）
CTCSS/DCS频偏（宽/窄带）
用户名  :
地　址  :
邮
调
制
发射电流
灵敏
度
8-12mV
保修说明:
≤2.8A（ 高
）
接收部
不补。
分
1.  本保修卡由顾客保存作为保修凭证，遗    失
2.  本卡必须由销售点  盖      及填写日期方能生效。
章
灵敏-122dB（12dB   灵敏度)
3.  本卡不得涂改，请确认保修卡系列号与购买机器在号码相符，
度
音频功率
音频失
（宽/窄）
1W
真
＜10%
否则无效。
互
邻道选择性（宽/窄）
杂波抑 制
调
4.  保修期限为一年，充电器、电池、耳机、    天
≥65dB/≥60dB
≥65dB/≥60dB
≥65dB
线及馈线属消耗品，
属非保修期范围。
5.  用户可选下列途径得维修服务：
　  a.在原购物处理
接收电流
≤380mA
b.我司在当地特约维修点。
【 注意 】  规格如因技术改进而有变动
，恕不另行通知。
技术指标
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